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BUENOS AIRES, 10/01/2023
ACTUACION TRAMITE N 159.974
_ CERTIFICADO N° 72,324
CERTIFICADO DE MARCA
RENOVACION
TITULAR DE LA CERTIFICACI(')N
RAZON SOCIAL: LONGVIE S.A. MATRICULA: 0065
DIRECCION: LAPRIDA 4851 RMH: N/A
LOCALIDAD: VILLA MARTELLI ‘ cP: 1603
PROVINCIA: BUENQS AIRES TELEFONO: 4709-9000
REPRESENTANTE/S MATRICULA/S
TECNICO/s: ING- ALBERTO CARLOS GARCIA HAYMES RT: 2939CPII

ALCANCE DE LA CERTIFICACION

. . EL INSTITUTQ DEL GAS ARGENTINO CERTIFICA QUE EL/LOS PRODUCTO/S INDICADO/S
RESOLUCION: CUMPLE/N CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EXIGIDAS POR LA RESOLUCION
ENARGAS N° 56/2019 Y RESOLUCIONES COMPLEMENTARIAS.

NORMA/S DE

APLICACION: NAG 315 (2015).
SISTEMA 5: ENSAYO DE TIPO Y EVALUACION DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA FABRICA'Y

SISTEMA: SU ACEPTACION, SEGUIDOS DE UN CONTROL QUE TIENE EN CUENTA A LA VEZ LA

* VERIFICACION DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA FABRICA Y LOS ENSAYOS DE

VERIFICACTON DE MUESTRAS QUE PROVIENEN DEL COMERCIO Y DE LA FABRICA.
PRODUCTO/S CERTIFICADO/S

PRODUCTO: CALENTADOR DE AMBIENTE

M01-0065-15-003

02-0065-15-003 VER ANEXO I

MATRICULA IGA: MARCA:

VALIDEZ DE LA
CERTIFICACION:

MODELO
ENSAYADO:

31/12/2024 FAMILIA: VER ANEXOI

VER ANEXO I

LABORATORIO: N/A INFORME N°: N/A

FABRICANTE: LONGVIE S.A.

LUGAR DE FABRIC,

/ DEPOSITO: VALENTIN TORRA 4851 — PQUE. IND. GENERAL BELGRANO — PARANA — ENTRE RIOS.

NOTAS:

LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES EL INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO OTORGA LA PRESENTE CERTIFICACION
FIGURAN Al DORSO. .

EL INSTITUTQO ADOPTA LOS SISTEMAS DE CERTIFICACION DEFINIDOS POR LA RESOLUCION
MERCOSUR/GMC/RES/NRO 19/92.

LA PRESENTE CERTIFICACION CONSERVA SU VALIDEZ SI ES ACOMPANADA POR LOS ANEXQS.

N/A = No Aplica

"EL PRESENTE CERTIFICADQ NO DEBE SER REPRODUCIDO EN FORMA PARCIAL SIN LA EXPRESA
AUTORIZACION ESCRITA DEL INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO S.A.
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CONDICIONES BAJO LAS CUALES EL INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO OTORGA LA PRESENTE
CERTIFICACION

1. El Instituto sclamente certifica que la muestra y documentacion técnica del elemento evaiuado, se

ajustan a la Norma de aplicacién vigente. Es responsabilidad del 7ifuiar de /a Certificacion que. los

elementos comprendidos por el presente certificado y que se liberen al mercado se correspondan en un -
todo al rﬁodelo o certificado.

2. Las caracteristicas funcionales, constructivas, procesos de fabricacidn, proceso de controi, ete. De la

produccidn deben mantenerse invariables respecto a las evaluaciones realizadas por el Instituto al-
otorgar la certificacién, no pudiéndose efectuar modificacion alguna sin previa autorizacién escrita del

Instituto.

3. B Titular de fa Certificacion conoce y acepta que las certificaciones que realiza el Instituto estan

sujetas a la normativa que al respecto dicte el ENARGAS y la Secretaria de la Competencia, la
Desregulacion y la Defensa del Consumidor o la Autoridad Competente gue la reemplace.

4, El presente certificado mantendrad su vigencia si la vigilancia de la produccién es realizada por este
Instituto v si su resultado es satisfactorio. '

5. El Instituto deslinda toda responsabilidad por los dafios y perjuicios que pudieran producirse por fallas
o defectos de material, fabricacién o instalacion de elementos. .

6. Cada elemento deberd comercializarse colocando en lugar visible o marcan.do sobre el producto fa
matricula y la identificacion del producto certificado y agregando o estampande la marca autorizada: por
este Instituto.

7. La certificacion otorgada se suspenderé si: _
a. Durante la vigilancia de la produccion se detectaran elementos con la marca autorizada otorgada

por este Instituto que no se ajustaran a la muestra evaluada a partir de la cual se otorgo la
certificacion de modelo. - '

b. Durante Ia vigilancia de la produccidn se observase que los pracesos de fabricacion y/o de control
no se ajustan a los evaluados al momento de ctorgar la certificacion de modelo.

c. No se permitiera el ingreso a fabricas, depdsitos o comercios de la firma al personal del Instituto
responsable de realizar la vigilancia de la produccion.

d. Se verificasen deficiencias del elemento durante su instalacion u operacion.

e. El marcado no se realizara conforme a lo autorizado por éste Instituto y/o no se a]ustare alo
dispuesto en la normativa vigente aplicada al producto.

f. El Titular de fa Certificacidn no cumpliera con las obligaciones establecidas en el "REGLAMENTO DE

CONTRATACION”.
8. La certificacion caducard ante incumplimientos graves del Titular de /a Certiffcacidn que afecten la

seguridad de las personas y/o sus bienes.
9. De conformidad con las disposiciones vigentes el Instituto podrd efectuar la vigilancia de la-

produccion acompafiado por representantes del Organisme Argentino de Acreditacién creado por
decreto 1474/94.
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BUENOS AIRES,
ACTUACION TRAMITE No
CERTIFICADO N®  72.324

10/01/2023
159.974

CERTIFICADO DE MARCA

RENOVACION
ANEXO I
FAMILIAS:
MATRICULA DE COD. IDENTIF. MODELO
PRODUCTO IGA No | MARCAS MODELOS DIGITAL ENARGAS | ENSAYADO
EBAZS | EBA2 | EBA2S-N
M 01-0065-15-003
02-0065-15-003 LONGVIE N/A N/A
EBAZT | EBA2ST | EBA2U

CALENTADOR DE AMBIENTE TIRO BALANCEADO O TIRO BALANCEADO TIPG “U”, PARA COLGAR, DE TIPO
CONVECTIVO. CON UN CONSUMO DE 2000 keal/h (2326 W) EN AMBOS GASES. CON ESTABILIZADOR DE PRESION
EN AMBOS GASES MARCA TONKA MATRICULA No 1614-1, PRESION DE GAS AL QUEMADOR: G.N. 160 mm. c.a.
(15,52 mbar), G.L. 260 mm. c.a. (25.22 mbar). MULTIGAS, ESTE ARTEFACTO SE PROVEERA PREPARADO PARA
FUNCIONAR CON GAS NATURAL (GN) Y SERA PROVISTO CON UN KIT DE INYECTORES PARA GAS LICUADO (GL.).
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD: MARCA SIT MAT 2418-17 O MARCA ARMENGOL MAT. BVG 077/19

EFICIENCIA ENERGETICA MODELOS: EBA2S, EBA2, EBA2S-N (SOLO GN), EBAZT, EBA2ST, EBA2U): 71,51% CLASE "A”
EN GN Y 73,74% CLASE “A” EN GL. INDICE DE CONSUMQ 221 m¥/afio EN GN Y 87 kg/afio EN GL.

DEMAS CARACTERISTICAS DE ACUERDO AL MODELO CERTIFICADO SEGUN ACTUACION NO 64.134 Y POSTERIORES
MODIFICACIONES AUTCORIZADAS.-

SIMBOLO DE CERTIFICACION (Dicho simbolo debera ser exhibido en los productos):

Producto certificado

INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO instituto del Gas Argentino

N/A = No Aplica

EL PRESENTE CERTIFICADO NO DEBE SER REPRODUCIDO EN FORMA PARCIAL SIN LA EXPRESA
AUTORIZACION ESCRITA DEL INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO S.A.
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