
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calefón Pilotless 
Sin llama piloto, elimina consumos de gas pasivos.  
Diseñado y fabricado para calentamiento instantáneo. 
Válvula de seguridad y sensor de temperatura. 
 

Sistema Forzado 
Línea Standard  
KSAC300-10 

      Descripción: 

Componentes: Características: 

Acumulador 
Origen Italia. Completamente aislado con poliuretano expandido. 
Vitrificación interna DIN 4753. 
Incluye tester de ánodo de sacrificio. 
 

Controlador 
Origen Alemania.  
Mide la temperatura dentro del acumulador y controla el funcionamiento del sistema. 
Permite programar la temperatura de acumulación deseada y horarios de funcionamiento. 

Condiciones de trabajo    

  

Presión de 
ejercicio. 
(Circuito 

secundario) 

Temperatura 
máxima de 

ejercicio 
Espesor de 
aislamiento 

Densidad de 
aislamiento 

SAC-300 10 Bares 95°c 50 mm 40 kg/m3 
 

Modelo Acumulador   SAC300   Longvie 

Modelo Calefón   CN414SSF   Longvie   

Modelo Controlador   TT2   Resol 

Modelo Bomba Circ.   Cacao 15-60   Grundfos 
 

Volumen acumulación 300 litros 

Energía Calentamiento Gas N/E 

Eficiencia energética Calefón A 

Tecnología Calefón Pilotless 

Potencia 20.000 kcal/h 

Rendimiento quemadores 80% 

Duchas Simultaneas 13 

Programable 3 F/Horarias 
 

Cotas Acumulador [mm] 

Alto “H” Diam. “D” 

1400 650 
 

ALTA EFICIENCIA EN:  
• Calentamiento 
• Conservación de temperatura 
• Control 


